EG-Leistungserklarung

gemaB Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Referenznummer: 008-0030-2013

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 13963 - 3B
EN 13279-1-C7/20/2

2. Typen- Chargen- oder Seriennummer des Produktes:
Baufan Innen-Spachtel
Art. Nr.: 101209, 101261, 101223, 101247, 101285, 101292

3. Produkttyp, Verwendungszweck:
Fiill- und Feinspachtel (EN 13963 - 3B)

Gipsflachenspachtel (EN 13279-1 - C7/20/2)

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemdi3 Artikel 11 Absatz 5:
Baufan Bauchemie Leipzig GmbH
Ludwig-Hupfeld-StraBe 19
D- 04178 Leipzig

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des
Bauproduktes gemal3 Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserkldarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird:

Nicht relevant — weil das Produkt weniger als 1% Massen- oder Volumenanteil
organischer Stoffe enthailt.

Erstpriifung des Produktes und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller.

9. Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation
Brandverhalten Al DIN EN 13501-1:2010
Biegezugfestigkeit 203N DIN EN 13963:2005
Luftschallddmmung NPD DIN EN 13279-1:2008
Warmedurchlasswiderstand NPD DIN EN 13279-1:2008

Wenn gemal den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die
Anforderungen, die das Produkt erfiillt: -

10. Die Leistung des Produktes gemd3 den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten
Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemas Nummer 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Leipzig, den 27.Mai 2013 f///,/
Andreas
®
/\ baufan




