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Anmerkung: 
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der 

Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport 

und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem 

Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 

Technische Informationen 

 
 für Küche, Bad und WC 
 

 hochwirksam, macht den Abfluss frei 
 

 selbsttätige Wirkung ohne Hitzeentwicklung  

 

 

Beschreibung:  
 

Hochwirksam. Für Küche, Bad und WC. Macht den Abfluss 
frei.  
 

Wirkung:  
 

Leistungsfähiger Abflussreiniger zur Lösung und Zerset-
zung von hartnäckigen Verstopfungen sowie zur Beseiti-
gung von unangenehmen Gerüchen. Durch die gelartige 
Struktur verteilt sich der Reiniger langsam und gleichmä-
ßig in Abflüssen und Rohren. Selbsttätige Wirkung ohne 
Hitzeentwicklung. Schonend für Dichtungen, Kunststoff 
und Metallrohre. Hartnäckige Verstopfungen wie Öl- und 
Fettablagerungen, Speise oder Seifenreste, Haare, Watte 
u. v. m. werden problemlos gelöst. Regelmäßige Anwen-
dung beugt erneuter Verstopfung und Bildung übler Ge-
rüche vor. 
 

Einsatzbereich:  
 

Für alle Abfluss- und Rohrleitungssysteme aus Metall und 
Kunststoff in Küche und Bad – z. B. Waschbecken, Spü-
len, Duschwannen, WCs. 
 

Anwendung:  
 

Bei verstopften Abflüssen das stehende Wasser entfer-
nen. 200 ml Rohr Frei Gel in die Abflussöffnung gießen 
und 30 Minuten einwirken lassen. Mit warmem Wasser 
gründlich nachspülen. In sehr hartnäckigen Fällen Vor-
gang mit erhöhter Dosierung wiederholen und die Ein-
wirkzeit – über Nacht – verlängern. Zur vorbeugenden 
Geruchsbeseitigung wöchentlich 50 ml Rohr Frei Gel in 
den Abfluss geben und über Nacht einwirken lassen.  
 

Hinweis:  
 

Spritzer auf empfindlichen Oberflächen wie z.B. Holz, 
Lack, manche Kunststoffe, Tapeten, Teppich und Texti-
lien, Aluminium sofort mit Wasser abwaschen.  
 

Technische Daten 
 

• Dichte: 1,07 g/ml  
• pH-Wert: ca. 13,0 - 14,0  
• Aussehen: rot  
• Geruch: charakteristisch 
• Inhaltsstoffe: < 5 % nichtionische Tenside  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gefahrenhinweise:  
 

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 
Augenschäden. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
 

Sicherheitshinweise:  
 

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung 
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf 
nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf/Aerosol 
nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ 
Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT 
(oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke 
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder 
duschen]. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minu-

ten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhan-
dene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ 
Arzt anrufen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische 
Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 
Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. 
Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß 
den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der 
Abfallentsorgung zuführen. Enthalt: Natriumhydroxid. 
Medizinische Notrufnummer: +49 (0) 551 / 19240 
 

Haltbarkeit:  
 

5 Jahre ab Produktionsdatum (Produktionsdatum 
siehe Aufdruck).  
 
 

Art.-Nr.   

101711 
1000 ml 

 
Flasche 

 
 

Rohr Frei Gel 

(LAXYL) 
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